LA FICHE TECHNIQUE DE TONTON LABRICOLE

FICHE n° 13/3 - TRANSMISSION: nettoyer, ouvrir et refermer une chaine

Nettoyer une chaine: si elle a été lubrifiée correcte-
ment, le nettoyage est trés simple. On essuie les
flancs et ,si nécessaire, on passe une petite brosse
(a2 dents par exemple) sur les maillons internes. |l
faut éviter lors de cette opération d'utiliser des dé-
tergents trop actifs comme I'essence qui vont com-
plétement assécher les articulations. |l existe de pe-
tites machines remplies de détergent bio dans les-
quelles on fait tourner la chaine sans la déemonter
mais l'engin (Barbieri) n'est pas donné et les
consommables non plus. Si un mauvais lubrifiant a
ete utilisé, le nettoyage sera long et demandera
beaucoup d'huile ....de coude cette fois. Dans ce
cas il vaut mieux démonter la chaine et pour cela il
faut savoir l'ouvrir.

Quvrir et refermer une chaine sans attache rapi-
de: il faut pour cela un dérive-chaine qui va servir a
repousser un axe (rivet) . Les bons instruments ont
en face du poussoir un boulon creux qui va venir se
plaquer contre le maillon externe empéchant sa dé-
formation lors de la poussée (4). Pour retirer la chai-
ne et vérifier T

l'avancement du
rivet il faut dévis-
ser ce boulon.
Attention! un axe
retiré est impossi-
ble a remettre. On laisse I'axe dépasser d'1 mm co-
té intérieur (5) et on libére le maillon par une torsion

latérale. Pour refermer,
il suffit d'accrocher le
™| maillon interne sur ce
W| bout d'axe qui dépasse,
de replacer la chaine

maniere egale de chaque cété. L'endroit de la jonc-
tion est alors dur, on le rend mobile par des torsions
latérales. Il ne faudrait jamais repousser une 2éme
fois le méme axe car celui-ci, en passant en force a
agrandi la perforation de la plaquette externe qu'il a
traversée.

Quvrir et refermer une chaine munie d'une atta-

: dans le dérive-chaine ||
et de repousser l'axe jusqu'a ce qu'il dépasse de||

sont des maillons externes qui
permettent d'ouvrir et de refermer
une chaine indéfiniment. Il en
existe 3 modeéles:1 pour chaine
large, 2 et 3 pour chaines étroites
1- pour chaine large, trés facile a
ouvrir et a fermer (6). Attention au

che rapide: |es attaches rapides 6

sens de montage du clips, c'est le coté arrondi qui
doit attaquer les dents des pignons et non pas le
coté ouvert , risque d'ouverture intempestive en rou-
lant.

2- comme le 1 mais sans
clips de maintien de la pla-
quette amovible (7). Com-
ment peut-elle alors tenir?
On joue sur l'élasticité de
I'acier. Il faut courber |'atta-
che pour rapprocher les
deux axes. On met en place
la plaquette amovible et on
relache , c'est clipsé. (plus vite écrit que fait!) Pour
ouvrir , on tient la chaine a 2 mains, on courbe I'at-
tache et on retire la plaquette avec........ la 3éme
main ou avec les dents! Ingénieux, non?
3- plus pratique, cette fois. Chaque plaquette est
— solidaire d'un axe (8). On
F . b | met I'attache en place dans
les maillons internes bien
nettoyés, on serre bien les
|deux plaquettes Il'une
| contre l'autre et on tire sur
la chaine des 2 coétés de
| 'attache, CLIC! c'est ver-
rouillé. Magique! Pour ou-
vrir il devait suffire de rapprocher les 2 maillons in-
ternes voisins de l'attache, hélas cela ne marche
pas toujours car il faut trop de force. Pour ma part,
j'ai trouvé 2 solutions. Soit fabriquer a l'aide d'une
meule une pince comme celle des figures (9 et 10),

soit tordre un bout de fil de fer (et non pas d'acier)
pour former un U qui va emprisonner les 2 axes.
Pour les rapprocher, on entortille les deux cotés du
fil de fer |'attache s'ouvre, il suffit de couper le fil.
Cela colte chaque fois quelque 7 cm de fil de fer ou
de cuivre, ce n'est pas la ruine......

Actuellement, chaque chaine neuve est livrée avec
une attache de ce type. Si I'attache est de la méme
marque que la chaine on ne devrait pas avoir de
surprises.



